
Pasos para conectar Windows XP á rede aestradadixital_plata

Esta guía explica como conectar un PC con de sobremesa ou portatil estándar á rede urbana
ou rural da aestradadixital_plata. Para outros sistemas operativos pode que esta guía non sexa válida.

(podese solicitar nas oficinas de aestradadixital) e
, xa que as tarxetas de rede ordinarias teñen moita menos potencia que o kit de usuario.

Ademais, aestradadixital non da soporte técnico neste tipo de configuración. Non está recomendada, salvo para usuarios
con experiencia: aestradadixital cede gratuitamente o kit de usuario: infórmese nas oficinas de aestradadixital.

Por último, non é posible conectar dous ou máis equipos simultáneamente á rede coa mesma clave de acceso: ó final deste
manual explicase como elimina-la la configuración do seu equipo ou como desactivala.

.Acceda o panel de redes inalámbricas. Pode pulsar no icono ou ben acceder a través do panel de control:

Neste segundo paso ímos configurar manualmente os parámetros
da rede. Para elo en primeiro lugar pulsamos !Cambiar el orden de las redes
preferidas" (ver á esqueda na reproducción da fiestra !Conexiones de red
inalámbricas"). Isto desplegará un diálogo no que aparecerán todalas redes
as que nos hemos conectado e as que houbesemos configurado
manualmente (Ve- la dereita). Logo,

usando o botón

Antes de continuar é preciso elimina-la rede e todalas demáis
redes da estrada da lista de redes preferidas.

Tamén sería recomendable quitar todalas redes que non se vaian usar.

Isto é preciso para evitar que o ordenador se conecte a outra rede (só se pode conectar
a unha rede de WiFi) polo que só lograremos conectarnos se o ordenador non se
conecta automáticamente a ningunha outra rede.

Windows XP con tarxeta WiFi

É necesario dispor dunha clave de acceso é necesario dispor dun
nivel de sinal MOI BO

PASO 1

PASO 2.

cando queira elimina-la
configuración creada con este manual, nesta fiestra QUITAR.

aestrada_SENFIOS

Prememos sobre o menú de inicio (á esquerda) e
accedemos o Panel de control. Logo seleccionamos o

icono de !Conexiones de red" (se non encontra este
icono, cambie a vista clásica do panel de control). É
necesario ser administrador do equipo.

A continuación aparece unha fiestra cos dispositivos de
rede de que dispón seu equipo, entre elas debería
aparecer !Conexiones de red inalámbricas" (vela a
derecha). Unha vez localizado o icono, facendo doble clic
enriba, aparecerá a fiestra de xestión de redes (ver a la

esqueda). O paso 1 está
completado.

Se pulsamos no botón agregar poderemos configurar manualmente la rede: o facemos.

Los pasos descritos neste manual executados correctamente non deberían afectar á configuración de
rede do seu equipo. Teña en conta que no caso de non ter Windows XP instalado esta guía podería non
ter validez.

Guía avanzada de instalación.



Debe deixar os diferentes diálogos tal cal aparecen nas figuras na parte da dereita...

(apartado asociación)
(1) como rechearemos !aestrada_PLATA" (sen as comillas).
(2) como escollemos , en algunhas versions antigas de Windows
pode que esta opción NON esté disponible. Intente actualiza-lo seu sistema operativo xa que
sen esta opción non se poderá conectar.
(3) como seleccionamos TKIP.

(apartado autenticación)
(4) a opción aparecerá marcada.

Non é necesaria sua intervención para este paso: esta opción non se poderá cambiar.
(5) como seleccionaremos .
(6) os dous cadros que veñen enbaixo os deixaremos sen marcar.
(7) pulsamos o botón para accede-la FIGURA3.

(diálogo propiedades de EAP protexido)
(8) desmacamos todolos cadros salvo , que debemos activar.
(9) seleccionamos como :

o de .
Xusto á dereita, prememos ó botón de configurar e aparecerá o diálogo:

no que deixaremos o cuadro sen marcar e pulsaremos

(conexión)

(10) simplemente temos que activar .

REVISAMOS QUE TODALAS OPCIÓNS QUEDAN TAL CAL ESTÁ NESTA FOLLA e
prememos

FIGURA1

FIGURA2

FIGURA3

FIGURA4

Nestos momentos debería de volver a estar no diálogo de
selección de conexión inalámbrica. aestrada_PLATA non
aparecerá salvo que estemos conectados. Debemos pulsar
unhas cantas veces !Actualizar lista de redes".

Se hai suficiente nivel de sinal, teña en conta que debe ter
unha antena moi cerca para elo, o ordenador conectarase
automáticamente e sin preguntar á rede e iniciará o proceso de
autenticación. Se todo sigue ben debería aparecer este globo
e o pulsar este diálogo preguntando usuario e contrasinal:

Debe introduci-lo nombre de usuario que lle facilitarou o
persoal de no cadro do nome de usuario e a
contrasinal no cadro correspondente, deixando o cadro de
dominio de inicio de sesión vacío.

Se todo foi ben, el ordenador conectarase a rede.

nombre de red SSID
autentificación de red WPA

cifrado de datos

Habilitar autenticación IEEE 802.1X en esta red

tipo de EAP EAP protegido (PEAP)

Propiedades

habilitar reconexión rápida
método de autenticación

contraseña segura EAP-MSCHAPv2

aceptar.

conectarse cuando la red esté al alcance

ACEPTAR.
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